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Als costats de les pistes, on la instal·lació de xarxes estàndard és difícil i 

ineficaç, hi ha d’altres solucions per adaptar-se al terreny i a les seves 

necessitats. Casa Llevet fabrica una protecció per a proporcionar una major 

seguretat a l’esquiador en els recorreguts marcats dins les pistes d’esquí, i així 

evitar les caigudes al buit en els punts en què el desnivell, en un o en ambdós 

costats de la pista, són potencialment perillosos. D’aquestes proteccions, se 

n’ha fet un estudi al col·legi d’arquitectes OEARS ARQUITECTOS SCP, la qual 

cosa garanteix als usuaris una completa confiança de la seva funcionalitat. 

 

Un sistema enginyós de cordes en zig-zag, cables i politges permet el 

muntatge des de terra i l´ajustament de l´alçada de la xarxa molt fàcilment. Per 

a la instal·lació, no és necessari utilitzar formigó.  

 

Disposem de diferents models. Un per a cada necessitat.
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El suport metàl·lic forma part d’un conjunt d’elements que un cop muntats 

en el lloc constitueixen una protecció en sí. Cal entendre com a protecció la 

totalital d’aquests elements i no de forma individual. 

 

El sistema de protecció està format per aquests suports metàl·lics situats 

en les zones mencionades a una distància de 15 metres entre ells. D’aquests 

suports es sosté la red, la qual ha de parar a l’esquiador en el moment de la 

sortida de pista. La red utilitzada poseeix una gran capacitat d’absoció 

d’esforços a través de la transmissió de l’impacte cap a dos cables tensors 

situats, un al cap del mástil i l’altre semienterrat en la base. La unió entre el 

cable i la red es realitza mitjançant cordes trenades, les quals a través de 

diferents politges es triangulen fins a cada mástil de suport, i axí es reparteixen 

els esforços a tot el conjunt de forma progresiva. 

 

El conjunt de suports treballen de forma unitària i l’esforç de l’impacte es 

descompon en diferents esforços fins a la base. 

 

La base del suport queda resolta per un marc metàl·lic enterrat a una 

profunditat de 80cm aproximadament. D’aquesta manera, crea un contrapes 

natural amb la mateixa terra d’ompliment, el qual posteriorment es compacta 

fins a quedar en el mateix nivell que la existent. 
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Segons les conclusions arquitectòniques es pot afirmar que el 

comportament per a l’ús per al que es planteja és correcte i es troba dins dels 

coeficients de seguretat adequats segons especifica la normativa vigent per a 

les estructures metàl·liques. 
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Suport on s’adapta la peça metàl·lica en 
forma de “c”. Suport enterrat 
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